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为确保展览/会议/活动（以下简称：项目）有序高效的成功举办，保证珠海国际会展中心（以下简称：会展中心）的设施设备安全和维护中心的环境整洁，保护广大参展商、搭建单位、观众及场馆工作人员的人身、财产安全，搭建单位特签定本安全责任书，承诺在会展中心的项目运作期间（即从进场起，至撤展后移交结束），所有涉及项目的活动或作业，均严格遵守下列规定：
1． 严格遵守《中华人民共和国治安管理处罚条例》、《珠海国际会展中心现场施工管理规定》以及其它相关法律法规，服从会展中心主管部门的施工管理和监督检查，保证治安消防安全、展位搭建安全和人身财产安全。
2． 进场前应按照会展中心所有相关规定，办理认证、备案等手续，并交纳相关费用。
3． 从设计到搭建应充分考虑展位的安全性，确保搭建展位各连接点及展位整体结构的牢固性。
4． 搭建现场的安全和消防由搭建单位负责，搭建单位须确定一名现场安全负责人，全面负责搭建现场的安全、消防工作，并对搭建人员进行安全教育和监督。展览会开幕后，现场安全负责人及展位维护人员需现场值班，发现问题及时处理。
5． 未经许可不得在会展中心建筑物的任何部分使用钉子、图钉及类似材料凿洞；不得任意张贴；不得擅自倚靠、借力使用会展中心任何设施、设备和结构。即使得到会展中心许可，搭建单位也应对此产生的一切损失承担责任。
6． 展馆内内严禁强火花或明火作业，严禁吸烟或带入易燃、易爆物品。展位必须配备合格有效的灭火器具（每50㎡配备2具，2kg以上），灭火器必须平均设置于展位区域内明显位置，便于使用和消防检查。
7． 展馆内不得使用电锯、电刨等加工作业工具，如确需使用须向馆长申请，批准通过后到客户服务中心办理手续，方可在中心指定区域施工。
8． 室外搭建的展位要做好防风、防雨措施，确保展位结构的强度、钢度、稳定性。
9． 室外特装展位均不得超过限定5m高度，室外特装展位均不得超过限定4m高度。
10． 展位顶部结构严禁全部封闭，保证展位顶部镂空面积不低于总面积50%，顶部连续封顶不超过1m，以确保展位的消防及结构安全。
11． 展位搭建材料的选用要符合国家有关部门临时性建筑材料的管理标准，符合国家环保要求及消防要求。禁止使用易燃可燃、 爆、有毒材料；木质材料必须涂刷防火漆；使用玻璃装饰展位，应采用钢化玻璃，确保安装牢固，并增加警示标识，以防撞击破碎伤人；电器连接安装、导线支路连接时，必须使用国家规定的消防器材并做好绝缘保护措施。
12． 公共通道处不得搭建展位及堆放货物，严禁阻挡公共通道及安全防火门。严禁遮挡消防栓、消防警铃、消防报警装置、烟感喷淋等一切消防设施。严禁遮挡场馆内的监控摄像头。
13． 搭建单位应在搭建区域设立明显的安全警示标志。搭建人员应佩戴安全帽及中心统一制作的证件进场施工，若发生借用他人证件，场馆工作人员有权没收证件，并将违规使用证件的人员请出展馆。特殊工种技术人员须持相关职业上岗证施工；高空作业人员必须采取相应的安全措施。
14． 搭建单位不得任意使用展馆配电箱、水源、气源等固定设施。室外用电应有可靠防水措施。
15． 撤展时搭建单位须将所有搭建材料、特装垃圾清运出会展中心红线范围外并做好清洁善后工作，严禁堆放在会展中心红线周边区域。
16． 搭建单位必须购买人身意外伤害保险，以便对现场突发事故及人身安全提供保障。
17． 会展中心保留对特殊情况实行特别限制的权利；会展中心管理人员有权进入展位对以上规定的遵守情况进行检查，有权要求搭建单位立即停工对不符合会展中心要求的情况进行整改。

搭建单位在进场搭建、撤展以及运输过程中因违反上述规定，造成的人员伤亡、火灾及场馆建筑、设施设备损坏等一切安全责任事故，由搭建单位承担全部责任，并承担因此给珠海国际会展中心造成的所有名誉及经济损失。
本单位已仔细阅读《搭建单位安全责任书》，并严格遵守《珠海国际会展中心现场施工管理规定》中的相关条例及规定；配合会展中心主管部门的施工管理和监督检查，并接受会展中心主管部门对本公司在施工过程中出现的违规现象的整改要求及处罚。


搭建单位名称：                           法人或代理人(公章)：

联系电话：                                日期：
