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展台特装搭建总则
1. 一至六号馆搭建高度不得超过5米，序厅搭建高度不得超过5米。
2. 玻璃均须使用钢化玻璃，且不可独立作为搭建结构的支撑，玻璃幕墙须贴防爆膜及警示带。玻璃地台上不可有搭建结构，搭建结构须落地。

3. 各展位不得使用易燃材料进行装饰，木质结构须刷防火涂料后方可进场搭建。

4. 搭建展位内如有场馆立柱，则须通知施工单位实测实量后方可进场施工。

5. 压力容器禁止进馆，展位设计不可有水池、喷泉等存水结构。

6. 各展台封顶面积不得超过整体展位面积的1/3，储物间、洽谈间等封闭空间不得封顶。
7. 各展台搭建跨度6米以上，至少有一个大于直径10厘米的有效支撑柱、并须加底盘和法兰盘。

8. 汽车进场前油箱油须放到红线下，汽车钥匙须有专人管理。
9. 所有有吊点需求的展位吊点只能吊挂在场馆指定吊点上，且与场馆吊点接触部分须用航空吊带，并须使用电力升降平台施工作业。
10. 二层结构的二层须小于整体展位的1/3，一层须为开放式设计，二层不可封顶。二层面积超过50平米须有两个楼梯。搭建二层展位须提交国家一级建筑工程师及设计院的审核章及图纸。
11. 展位不得遮挡展馆安全门、防火卷帘门、消防栓、消防沟、电梯门等固有设施。
12. 进场施工人员必须佩戴安全帽。

13. 展厅内加班须提前通知主场加派保安留守。
14. 室外搭建物视天气情况加固稳定性，须有应急预案。

15. 所有电箱不得存放在储物间等封闭空间内。电箱接驳必须有漏电保护及接地保护，否则场馆将不予送电
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